entrada® KLASSIK »Safe/Work« / Aluprofilmatte mit
Gummi- und Biirstenprofil

Beschreibung:

Einsatzbereich:
Belastung:

Begehung:

Beroll- und Befahrbarkeit:

Aluprofil:

Obermaterial:

Unterseite:

ca. Hohe / Gewicht:

Profilabstand:

Rutschsicherheit:

Farben:

Verbindung:

Mafe:

Optional:

Kontakt:

Aufrollbare, strapazierfahige Eingangsmatte nach Mal fiir die
aufliegende Verlegung.

Fiir den AuBenbereich (Zone 1)
normal bis stark
bis 2500 Begehungen/Tag

Rollstihle
Kinderwagen
Einkaufswagen
Transportkarren

aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstéarke)

Gummiprofil: Anti-Rutsch-Gummiprofil, geriffelt, UV-bestandig
Biirstenprofil: robustes, strapazierfahiges Nylon 6.6

Trittschalldammende Filzprofile

()12 mm /13,0 kg/m?
()17 mm /13,5 kg/m?
()22 mm /14,5 kg/m?
()27 mm /15,5 kg/m?

5mm

Gummiprofil: rutschhemmende Eigenschaft R9 nach DIN 51130
Bilrstenprofil: rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130

Gummiprofil: () schwarz Blrsten: (_) schwarz
() grau (L) grau
() braun () braun
(1) rot
(L) blau

(_)schwarz/grau

Verzinktes Drahtseil; Distanzstiicke aus Hochdruck-PE mit EPDM-
Anteil

Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 2500 mm Breite bzw. ab
45 kg Gewicht werden die Profile geteilt.

- Aussparungen, Rundungen und Schragen nach Zeichnung oder
Schablone gegen Aufpreis.
- Pulverbeschichtetes Aluminium nach RAL-Karte
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